




















ABACO DELLE
Raccolta delle soluzioni tecniche ai problemi strutturali
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4.1 Particolari costruttivi - Calcestruzzo
Connessioni passanti per il confi namento 
di pilastri a sezione allungata

Nel confi namento di pilastri in calcestruzzo a sezione allungata può essere 

opportuno realizzare una connessione passante. 

In questo caso, posizionata la rete in PBO Ruredil X Mesh Gold, si eseguono 

delle perforazioni passanti e si infi la nel perforo il connettore Ruredil X Joint, 

opportunamente tagliato e imbevuto nella resina. 

Le fi bre fuoriuscenti dal perforo devono essere distese sul composito 

da connettere alla struttura e fatte aderire imbevendole nella medesima 

resina.
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4.2 Particolari costruttivi - Muratura
Collegamento tra i nastri in composito 
e i muri di controvento

Dovendo prevedere un intervento di cerchiaggio dell’edifi cio con fasce 

orizzontali in composito, può essere opportuno prevedere dei collegamenti 

puntuali dei nastri in corrispondenza dei muri di spina onde evitare una 

situazione di collasso del tipo scheda 2.2.3. 

L’intervento consiste nella creazione di una nicchia di dimensioni opportune 

in corrispondenza del martello murario, poi accuratamente raccordata con 

un getto di malta cementizia; il posizionamento della fascia e il successivo 

perforo del muro di spina con l’introduzione di una barra di acciaio inossidabile. 

Un piatto metallico bloccato da un dado, e successivamente annegato in 

uno strato di malta, metterà in tensione i due sistemi.
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Ancoraggio dei nastri nelle volte

Nel consolidamento delle volte a botte o a crociera con nastri o rete di 

materiale composito, è necessario impedire la formazione di cerniere in 

alcune posizioni.  

In questo caso si può prevedere un adeguato ancoraggio predisponendo 

alle spalle dell’arco un getto in calcestruzzo sul quale far poi risvoltare il 

composito. 

Successivamente, con un secondo getto si ricopre il risvolto e si perfora il 

calcestruzzo e la muratura inserendo una barra di acciaio. 

Infi ne, una piastra in acciaio con bullone mette il sistema in tensione.
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1 Sezione in calcestruzzo

2 Rete in carbonio Ruredil X Mesh Gold

3 Connettore in carbonio Ruredil X Joint

4 Risvolto fi bre in carbonio

1 Piastra in acciaio

2 Tirante in acciaio

3 Nastro in composito Ruredil X Mesh C10

4 Riempimento in calcestruzzo

1 Muratura in pietra

2 Rete in carbonio Ruredil X Mesh C10

3 Connettore in fi bra di carbonio Ruredil X Joint

4 Intonaco di fi nitura
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Connessioni passanti

Nel consolidamento delle murature, quando si dispongono i rinforzi in 

carbonio da entrambi i lati della muratura, può essere conveniente realizzare 

una connessione tra i due strati. 

In questo caso, posizionata la rete, si eseguono delle perforazioni passanti 

e si infi la nel perforo il connettore Ruredil X Joint opportunamente tagliato 

e imbevuto nella resina. 

Le fi bre fuoriuscenti dal perforo devono essere distese sul composito da 

connettere alla struttura e fatte aderire imbevendole nella medesima resina. 

Terminata l’operazione si può intonacare normalmente il tutto.
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1 Muratura in pietra

2 Rete in carbonio Ruredil X Mesh C10

3 Connettore in carbonio Ruredil X Joint

4 Intonaco di fi nitura
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20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. +39 02 5276.041 - Fax +39 02 5272.185

info@ruredil.it - www.ruredil.it
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