








Rinforzo strutturale delle murature nelle opere di nuova costruzione

Ruredil
X BrickForce

facile • efficace • resistente • invisibile • certificato • di alta qualità • versatile • specifico

Il rinforzo 
delle murature nuove

L’armatura delle murature di nuova costruzione è un rimedio effi-
cace contro le fessurazioni e per contrastare le sollecitazioni del-
le strutture. Si realizza mediante la semplice posa di un traliccio 
metallico ad alta resistenza che, opportunamente allettato nella 
malta, limita i fenomeni di fessurazione derivanti da azioni entro 
e fuori dal piano.
Il traliccio Ruredil X BrickForce è un traliccio metallico in 
acciao galvanizzato* realizzato specificatamente per il rinforzo 
strutturale delle murature nelle opere di nuova costruzione.

Può essere utilizzato per rinforzare murature a parete semplice, 
o tipo doppia ventilata, e in questo caso funziona efficacemente 
anche per tenerle reciprocamente legate.

* Disponibile a richiesta anche nella versione inox
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Il problema:  
la prevenzione delle fessurazioni

Com’è noto, la muratura è caratterizzata da una scar-
sa resistenza a trazione e il problema è indipendente sia 
dalla tipologia costruttiva della struttura sia dai materiali 
impiegati nella sua costruzione.

Le manifestazioni più frequenti legate a questo problema 
sono la presenza di fessurazioni più o meno estese, che 
possono essere generate da fenomeni di ritiro, dilatazioni 
termiche, connessioni ortogonali con altre strutture, spigoli 
delle aperture (porte, finestre, ecc.) oppure, in generale, da 
azioni legate a carichi concentrati o cedimenti progressivi 
delle parti costituenti la struttura.



Ruredil X BrickForce
facile • efficace • resistente • invisibile • certificato • di alta qualità • versatile • specifico

 

n	armatura diffusa su tutta 
 la superficie

n	tenuta efficace ai movimenti  
e ai sovraccarichi
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La soluzione: il traliccio  
Ruredil X BrickForce

L’impiego del traliccio Ruredil X BrickForce consen-
te di realizzare una muratura armata in cui, alla normale 
resistenza a compressione della muratura, è abbinata la 
resistenza trazione tipica delle armature in acciaio.

Il traliccio è disponibile in tre diversi diametri e sei larghezze 
con le quali è possibile armare murature in laterizio o in bloc-
chi, semplicemente annegando Ruredil X BrickForce 
nella malta di allettamento. Grazie alla sezione ribassata del 
traliccio, i giunti di malta non subiscono alterazioni estetiche 
e funzionali dovute all’eventuale spessore del traliccio.

Ruredil X BrickForce è efficace nel caso si voglia:

•	realizzare un cordolo armato in prossimità dei solai (così 
com’è previsto dall’Eurocodice 6), e quindi migliorare la 
solidità della costruzione in funzione dello sviluppo in al-
tezza;

•	migliorare la resistenza a flessione per contrastare le 
azioni verticali di carichi concentrati;

•	migliorare la resistenza della muratura vincolata rigida-
mente da pilastri e solai in latero cemento, e soggetta a 
spinta laterale (per esempio del vento).

n	saldature di alta qualità

n	facilità d’uso grazie alla versatilità

n	facile da stoccare e tagliare

n	può essere utilizzato per rinforzare 
angoli, curve e spigoli

n	invisibile grazie allo spessore 
minimo

Vantaggi nell’utilizzo di 
Ruredil X BrickForce



Traliccio in acciaio

  a profilo piatto
per il rinforzo

delle murature

pratico • sicuro • inalterabile
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Alcuni casi    
       applicativi


