












Ruredil
X Mesh C10

Rinforzo strutturale
senza l’uso  
di resine 
epossidiche

RESTAURO
storico

Specifico per 
strutture in muratura

RUREDIL X MESH C10 è un sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete  bidirezionale in fibre 
di carbonio e da una matrice inorganica pozzolanica stabilizzata appositamente formulata per 
l’utilizzo su supporti in muratura. Questo sistema brevettato, costituito da un materiale composito 
classificato come FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), non utilizza resine epossidiche e 
garantisce ottima compatibilità chimico-fisica con i materiali dell’edilizia storica.
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La chiesa della Madonna 
dei Centurelli a Caporciano (AQ), 

rinforzata nel 2002, ha sopportato 
indenne il sisma del 2009.
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1. Sottofondo in muratura 

2. Primo strato di malta Ruredil X Mesh M25

3. Rete Ruredil X Mesh C10

4. Secondo strato di malta Ruredil X Mesh M25

5. Rete Ruredil X Mesh C10 orientato a 45°

6. Terzo strato di malta Ruredil X Mesh M25

7. Eventuale intonaco o rasatura di finitura

Aumentare le resistenze a taglio
       e impedire la formazione di fessure   
garantendo la traspirabilità                                    



Ruredil

1. Tamponamento

2. Primo strato di malta 
	 Ruredil X Mesh M30

3. Rete Ruredil X Mesh TC30

4. Secondo strato 
	 di malta
	 Ruredil X Mesh M30

5.	Connessioni
	 antiribaltamento
	 Ruredil X Mesh
 	 Konnect
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X Mesh TC30

Pr
os

p
et

to

Ripristino
moderno

RESTAURO
storico

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

RESISTENZA
UMIDITÀ

PERMEABILITÀ 
VAPORE 
ACQUEO

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

ECO
Ruredil
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CLIMI CALDI

RESISTENZA 
FUOCO

BREVETTO 
internazionale

Caratteristiche
MATERIALI

FRP
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PCT++
EN

UNI
EN
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Durabilità chimica garantita 
nel tempo grazie all’impiego 

di fibre in carbonio

Impedire la formazione 
               di lesioni e il ribaltamento 
     dei tamponamenti

Un adeguato
presidio 
strutturale
per la sicurezza
degli abitanti.

RUREDIL X MESH TC30 è un sistema di rinforzo strutturale leggero costituito da una rete bidirezionale 
in fibre di carbonio e da una matrice inorganica stabilizzata, appositamente formulata per l’utilizzo 
su supporti in muratura, corredato da pratici connettori in carbonio per impedire il ribaltamento del 
tamponamento. Questo sistema brevettato, costituito da un materiale composito classificato come FRCM 
(Fiber Reinforced Cementitious Matrix), non utilizza resine epossidiche.

Specifico per 
tamponamenti e strutture leggere


